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Stadt, Land 
Frankfurt am Main, Deutschland

Ausführungsjahr  
2016

Gebäudetyp(en) 
Transport, Gastronomie, Öffentliche Gebäude

Produkt(e) 
Fettabscheider EasyClean free Auto Mix & Pump NS 7 mit 

biologischer Nachbehandlung BIFENA® BF 3, Grobfang und 

Probenahmeschacht

Flieger heben ab,
die Abwasserwerte bleiben am Boden.

Flughafen
Frankfurt am Main



KESSEL AG

Einbausituation Fettabscheider EasyClean free Auto Mix & Pump

Mit über 60 Millionen Passagieren im Jahr ist der Flughafen Frankfurt am Main einer der größten 
Airports der Welt. Gleichzeitig gibt es in Frankfurt sehr strenge Anforderungen an das Abwasser. Kein 
Problem für einen Fettabscheider von KESSEL mit biologischer Nachbehandlung.

Anforderungen

Abwasserwerte von unter 100 mg/l an lipophilen Stoffen müssen erfüllt 

werden.

Die Anlage muss im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Die bestehenden 

Räumlichkeiten bieten nur wenig Platz.

Im Betrieb soll der Aufwand so gering wie möglich sein.

Vorteile

Dauerhafte, sichere Einhaltung der hohen Anforderungen an die Abwasserwer-

te bei geringstem Aufwand im laufenden Betrieb.

Maximale Flexibilität durch individuelle Konfiguration und modulare Montage 

mit Vor-Ort-Verschweißung durch ein Montage-Team von KESSEL.

Lassen Sie  

sich beraten:

+49 (0) 8456 / 27-460 

verkauf@kessel.de
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